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前  言 

读者对象 

本手册适合下列人员阅读 

 网络工程师 

 技术实施人员 

 网络管理员 

技术支持 

 锐捷网络官方网站：http://www.ruijie.com.cn 

 锐捷网络官方网站服务与支持版块：http://www.ruijie.com.cn/fw/ 

 锐捷网络7*24h智能客服闪电兔：http://ocs.ruijie.com.cn 

 锐捷网络7*24h

http://www.ruijie.com.cn/
http://www.ruijie.com.cn/fw/
http://ocs.ruijie.com.cn/
http://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/
mailto:4008111000@ruijie.com.cn


RG-RSR50E-40 ᴆ Ύ 

 4008-111-000 

http://www.ruijie.com.cn   

2. 说明 

本手册中展示的部分信息（如产品型号、描述、端口类型、软件界面等）仅供参考，具体信息请以实际使用的产品

版本为准。 
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SM-1ATM-STM1 1 ATM  

 

ӯ RSR50E-40 ץ ’ ⱳ ̆ⱳ ↕ Ҋ̔ 

 RSR50E-SIP1 EM ⱳ  

 RSR50E-SIP2 DSM/SM ⱳ  

 ᵝҍ ҙⱵ ᵝ ῏ 

 ⱳ ҍⱳ ῏ 

῏ⱳ ׃ ῏ῤ Ȃ 

 Ї ᴌᶕ ɼ 

 

1.1.2 锐捷 RSR50E-40 产品特点 

 ⱬ 

ᾠ ץ ᶫ ̕ ᴑҙ Ҭᵬҹ ̆Ӟ ץ ҹ ҙ Ȃ  

  

ᴍҬ ̆ ̕ ᶫ ᴍ̆ Ḡץ Ȃ 

 Ὶ  

Ὶ ̆ῃ Ὶ ῒז Ȃ 

  

GB 4943.1-2011 ‰ Ḡ̆ ԅ ȁ ȁγ ȁ ̆ ₮ ȁ

̆ Ḡ Ȃ  

  

‰ 19" ̆ ҉̕ ȁ ᵞ ȁ ̆ ᵬ Ȃ  

  

ԅḤ ֟ҙ Ḥ ῀ Ȃ 
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1.1.2.1 锐捷 RSR50E-40 路由器外观图及槽位排列 

 

1-1  RSR50E-40 ╠  

1 ᵝ 4 ҙⱵ ᵝ 2 
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֟  RSR50E-40  

 4 ҩ 2 ҩ ԍҺ  

Һ  2 ҩ 2 ҩҺ  

ҙⱵ  2 ҩ ҩ ҉ 2 ҩⱳ  

ᵝ 2 ҩ RSR50E-40 Һ 2 ҩ  

  Һ ᶏ  

Һ Όᵩ  Һ  

  

 10M /100M /1000M RJ45  

1000M SFP ᾣ  

10GBASE-LAN/WAN-SFP+ᾣ  

/  

 RG-PA300I:100-240V~; 50/60Hz  ⱳ :400W 

RG-PD650I:-36Vĺ-72V      ⱳ :650W 

Όᵩ AC DC 1+1 Όᵩ 

 RSR50E-40-FAN 

ⱳ ̂ ̃ 

ⱳ  Ů400W 

̂ ̃ 

֜  2*6A=12A 

 2*25A=50A 

 

EMC EMI:  GB/T 9254.1-2021 FCC Class A 

EMS:  GB/T 17618-2015 

ᵬ  0 to 45°C 

Ữ  -40 to 70°C 

ᵬ  10% ⌠ 90% RH 

ᵬ /  -60~5000M 

 

̂ ̆Ҍ ̃ Ů35KG 

 

 

(W¦H¦D) 
440¦224.6 ¦480mm ( W¦H¦Dmm) 
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1.1.4 
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1  3  

2    4 ₮    

1.2 路由器控制模块介绍 

1.2.1 RSR50E-RCM40 控制模块 

1.2.1.1 模块外观与指示灯 

 

2-1  RSR50E-RCM40  

RSR50E-RCM40 13 ҩ 1 ҩ ̆ / ӈ Ҋ̔ 

2-1  RSR50E-RCM40 ╠  

   

Master └ Һ׆  

̔ └ ҹ׆ └ ̕ 

֦̔ └ ҹҺ └ ̕ 

System 
└

 

̔ ҉ ̆ ⌠ᵝ ׆ └

ץ ₮̕ 

֦̔ ₮ ̕ 

̔ ∆ ̕  

֦̔ ∆ ̆ ᵬ ̕ 

Fan  

̔ Ҍ ̕ 

֦̔ ₮ ̕ 

֦̔ ᵬ ̕ 

Power1 

Power2 

 

 

̂ 1ȁ2  ̃

̔ Ҍ ̕ 

֦̔ ₮ ̆ ᵖ  

҉ ̕ 

֦̔ ᵬ ̕ 

̔ Ҍ  

S1 

S2 
 

̔ Ҍ ̆ ⌠ᵝ

ץ ₮̕ 

֦̔ ₮ ̕ 

̔ ∆ ̕ ѿ  

̆↕ ₮ ̕ 

֦̔ ᵬ ̕ 
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SD SD  

̔SD Ҍ ̆ ⌠ᵝ ץ ₮  ̕

֦̔ ₮ ̕ 

̔ SD ̕ 

֦̔ ᵬ ̕ 

USB0/0 

USB0/1 
USB  

̔ USB Ҍ ץ ₮̕ 

֦̔ USB ₮ ̕ 

̔ USB ̕ 

֦̔ ᵬ ̕ 

U-Console USB ұ ᶏ  
̔ ᶏ USB ұ ̕ 

֦̔ᶏ USB ұ   
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1.2.2 SD 卡 

ѿ ̔ 

 SD Ҫ ᾩ Ҳ ʃRGOS ʄ Ņ ⅎņ ᵲɼ ῇ ₴ SD

Ӑ╦Ғᾡת Ї ∑ ₴ SD ɼSD ᶕ ᶱ SD ЇҒ Ὶל

ӵ Ὶל SD ɼ 

 

1.2.3 FUNC 按键使用说明 

1.2.3.1 FUNC 键功能 

 ѿ ᵝ  

 ѿ ᴆ  

1.2.3.2 ─系统  

῀ SD U ’Ҋ̆ Ҋ FUNC ̆ ᵝ̆ ᴆ

ꜚȂ 

1.2.3.3 ─软件版本  

SD U ’Ҋ̆ Ҋ FUNC ̆ ᶭ SD U Ҋ

ԍ ╠ ̆ ⌠ ѿҩ Ȃ

ᵝ̆ץ ᴆ ꜚȂ 

 

    

῀ Ữ׃ ̆ ᴨᾢ SD ̆ ῀ SD SD ҉

̆Ῥ U Ȃ ῀ SD U ҉ Ҍ⌠ ̆↕

Ҍ ᴆ ̆ ᵝ Ȃ ׅ ץ ᴆ ꜚȂ 

 

    

 ᴆ ̔P ֟ V1_ _R _install.bin 

 SD U Ҋ ̆ ғ ᴨᾢ SD Ȃ 

 SD U Ҋ Ḡ ѿҩ ̆ Ḡ ҩ ̆↕

ץ ⌠ ѿҩ ҹ‰̆ Ḡ ᴆ Ȃ 
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1.2.3.4 使用步骤 

1̃ ᴆ bin ᴆ ῀ SD U Ҋ ῀ ̆ 

̔ ᴆ ̔P ֟ V1_ _R _install.biñ 

ᶛ ̔PRSR50E-40V1_10.4(3b31)_R159942_install.bin 

2̃ Ҋ FUNC ̆ ᴆ ̆ ᵝȂ 

3̃ ꜚ ̆ show version̆ ᴆ  

1.3 背板模块介绍 

RSR50E-40 ᵝԍѿᵣ ῤ̆ῒҺ ⱳ Ҋ̔ 

 Ḥ ԑ ̆ ᶫҙⱵ֜ Һ Ȃ 

 ȁ ȁ Ȃ 

 ҙⱵ ᵝ ꜚ ≢Ȃ 

 ҍ ̆ҹҺ ȁҙⱵ ȁ № ᶫ ᶫ Ȃ 

1.4 载板模块介绍 

RSR50E-40 ѿ׃ Ȃ 

1.4.1 RSR50E-SIP1 载板模块 

RSR50E-SIP1 ̆ EM ⱳ ῀ ᶏ ̆ RSR50E-SIP1 2 EM ⱳ

Ȃ 

1.4.1.1 模块外观 

 

4-1  RSR50E-SIP1  

1.4.1.2 模块属性 

 4-1  RSR50E-SIP1  

  RSR50E-SIP1 



RG-RSR50E-40 ᴆ Ύ 

10 

CPU  RISC  

BOOTROM  2MB 

Flash Memory  
512MB 

DDR2 SDRAM 512MB 

ⱳ  2 EM ⱳ  

ⱳ  Ů25W 

1.4.2 RSR50E-SIP2 载板模块 

RSR50E-SIP2 ң ᾣ 1000M ץ ̆ ѿ DSM ῃ 2 SM Ȃ 

1.4.2.1 模块外观与指示灯 

 

4-2  RSR50E-SIP2  

RSR50E-SIP2 2 ᾣ 1000M ץ ̆ ҩ RJ45 1 ҩ ̔Link/ACT̕ ҩ SFP ᾣ

1 ҩ Link Ȃ 

4-2  RSR50E-SIP2 ╠  

   

Link/ACT 
RJ45 0~1 ᵬ

 

̔ ̕ 

֦̔ ץ 1000Mbps ҍῒז

LinkUp̕ 

̔ ץ 1000Mbps ̕ 

֦̔ ץ 100M/
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1.4.2.4 模块电缆 

SFP ᾣ ᴆ Ȃ 

1.5 功能模块介绍 

RSR50E-40 ⱳ ѿ׃ Ȃ 

1.5.1 锐捷 IPsec 加密模块（DSM-SEC） 

IPsec ⱴ DSM-SEC̆ ץ RSR50E-SIP2 ҹ ᵣ ῀ ᶏ Ȃѿ RSR50E-SIP2 ץ

ѿ DSM-SEC ⱳ Ȃ  

DSM-SEC Һ ⱳ ҹ̔ҹҺ ᶫ SM1 № ⱴ ֟ Ȃ Һ ѿ ̆ҹ

ᶫ SM1 ⱴ ⱳ Ȃ 

1.5.1.1 模块外观与指示灯 

 

 

5-1  IPsec ⱴ ̂DSM-SEC̃  

RDY Ȃ 

RDY ̔ⱳ ᵬ  

̔ ҉ ̆ ⌠ᵝ ץ ₮̕ 

֦̔ ∆ ̆ ᵬ ̕ 

1.5.1.2 模块属性 

Ҋ̔



RG-RSR50E-40 ᴆ Ύ 

13 

ⱳ  Ů6W 

 

1.5.1.3 接口属性 

Ȃ 

1.5.1.4 模块电缆 

̆Ҍ Ȃ 

1.5.2 2 端口万兆以太网光接口模块（EM-2XS） 

2 ҆ᾠץ ᾣ ̂EM-2XS̃ 

1.5.2.1 模块外观与指示灯 

 

5-2  2 ҆ᾠץ ᾣ ̂EM-2XS̃  

ҩ ᵬ RDY Ȃ ҩᾣ ҩ Link Ȃ 

5-2 EM-2XS ╠  

   

RDY ⱳ  ̔ ҉ ̆ ⌠ᵝ ץ

₮̕ 

֦̔ ₮ ̕ 

̔ ∆ ̕ 

֦̔ ∆ ̆ ᵬ ̕ 
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 5-3  EM-2XS  

  EM-2XS 

CPU  RISC  

BOOTROM  8MB 

Flash Memory  
512MB 

DDR3 SDRAM 4GB 

  2 ҩ҆ᾠץ ᾣ  

 10GBASE_SR-SFP+ 

10GBASE_LR-SFP+ 

10GBASE_ER-SFP+ 

10GBASE-LW -SFP+ 

10GBASE-SW
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1.5.3 8 端口千兆以太网光电复用接口模块（EM-8GE） 

8 ᾠץ ᾣ ̂EM-8GẼ̆ ץ RSR50E-SIP1 ҹ ᵣ ῀ ᶏ Ȃѿ

RSR50E-SIP1 ץ ң EM-8GE ⱳ Ȃ  

1.5.3.1 模块外观与指示灯 

 

5-3  8 ᾠץ ̂EM-8GẼ  

ҩ ᵬ RDY Ȃ ҩ RJ45 1 ҩ ̔Link/ACT̕ ҩᾣ

1 ҩ Link/ACT ȂLink/ACT ᵝԍ ҉Ȃ 

5-5  EM-8GE ╠  

   

RDY ⱳ  ̔ ҉ ̆ ⌠ᵝ ץ

₮̕ 

֦̔ ₮ ̕ 

̔ ∆ ̕ 

֦̔ ∆ ̆ ᵬ ̕ 

Link/ACT 
RJ45 0~7 ᵬ

 

̔ ̕ 

֦̔ ץ 1000Mbps ҍῒז

LinkUp̕ 

̔ ץ 1000Mbps ̕ 

֦̔ ץ 100M/10Mbps ҍῒז

LinkUp̕ 

̔ ץ 100M/10Mbps ̕ 

0F~7F 
ᾣ 0F~7F 

ᵬ  

̔ ̕ 

֦̔ ץ 1000Mbps ҍῒז

LinkUp̕ 

̔ ץ 1000Mbps ̕ 

1.5.3.2 模块属性 

EM-8GE ҉ ᶫԅ 8 ҩ 10/100/1000Mbps ץ ̆ ҩ ᾠץ ᾣ/ ң ̆ῒҬ

RJ45 ̆ᾣ SFP̂Small Form-Factor Pluggablĕ ̃ ̆ ץ Ȃ

Ҋ̔ 

 5-  EM-8GE  
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׃ ᴰ  1000BASE-SX̔ 850nm̆ 

62.5/125um ᾣ ᴰ ҹ 220m̕ 

50/125um ᾣ ᴰ ҹ 500m̕  

1000BASE-LX̔ 1310nm̆ 

62.5/125um ᾣ ᴰ ҹ 550m̕ 

50/125um ᾣ ᴰ ҹ 550m̕ 

9/125um ᾣ ᴰ ҹ 10Km̕ 

1000BASE-LH̔ 1310nm̆ 

9/125um ᾣ ᴰ ҹ 40Km̕ 

1000BASE-ZX̔ 1550nm̆ 

9/125um ᾣ ᴰ ҹ 50Km 80Km ң ̕ 

10/100/1000BASE-T̔ᶏ 5 UTP STP ᴰ ҹ 100m̕ 

1.5.5 8 端口 E1/CE1 接口模块（DSM-8E1/CE1） 

8 E1/CE1 ̂DSM-8E1/CE1̃̆ ץ RSR50E-SIP2 ҹ ᵣ ῀ ᶏ Ȃѿ RSR50E-SIP2

ץ ѿ DSM-8E1/CE1 ⱳ Ȃ  

模块外观与指示灯 

 

5-7  8 № CE1 ̂DSM-8E1/CE1̃  

ҩ CE1 ᵬ RDY Ȃ ҩ CE1 1 ҩ ᵬ Ȃ  

5-21  DSM-8E1/CE1 ╠  

   

RDY ⱳ ᵬ  ̔ ҉ ̆ ∆ ̕ 

֦̔ ҉ ∆ ̆ ֦̕ 

0͘3 
CE1 0~3 ᵬ

 

̔ ̕ 

֦̔ ҍῒז LinkUp̕ 

4͘7 
CE1 4~7 ᵬ

 

̔ ̕ 

֦̔ ҍῒז LinkUp̕ 

模块属性 

DSM-8E1/CE1 Һ ⱳ ҹ̔ E1 ̆ ғ ץ CE1 ⱳ Ȃ Ҋ̔  

 5-22  DSM-8E1/CE1  
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POS Һ ⱳ ҹ̔ ᶫ POS ̆ 155.52M ‰ SDH ̆SFP ᾣ ץ ᾣ ᴆȂ 

Ҋ̔ 

 5-24  SM-1POS-STM1  

  SM-1POS-STM1 

  1 ҩ  POS 

‰ ITU-T G.707 ‰ 

 155.52Mbps 

 HDLCȁPPP 

ῃ  ESD 6KV ̆8KV  

ⱳ  Ů12W 

接口属性 

 5-25  POS  

    

 SFP/LC 

‰ SDH STM-1 

 155.52Mbps 

ᾣ  SDH155-SFP-SX-MM

850   

SDH155-SFP-SX-MM

1310 

SDH155-SFP-LH15-S

M1310   

SDH155-SFP-LH40-S

M1310 

ᾣ

ⱳ  

   Ҭ  Ҭ  

 -10.0 dBm -20.0 dBm -15.0 dBm -5.0 dBm 

 -4.0 dBm -14.0 dBm -8.0 dBm 0 dBm 

 -25.0 dBm -30.0 dBm -28.0 dBm -34.0 dBm 

ᾣⱳ  -0 dBm -14 dBm -8.0 dBm -10.0 dBm 

Ҭ  850nm 1310nm 1310nm 1310nm 

ᴰ  500m 2km 15km 40km 

ᾣ  50/125um ̕

62.5/125um 

50/125um ̕

62.5/125um 

9/125um 9/125um 

 

模块电缆 

SFP
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模块外观与指示灯  

 

5-9  4 ұ ̂SM-4HS̃  

ҩ ᵬ  RDY Ȃ ҩ  1 ҩ 

ᵬ  Link Ȃ  

5-26  SM-4HS ╠  

   

RDY ⱳ ᵬ  ̔ ҉ ̆ ⌠ᵝ ץ ₮̕ 

֦̔ ∆ ̆ ᵬ ̕ 

Link ᵬ  
̔ ̕ 

֦̔ ҍῒז LinkUp̕ 

 

模块属性  

 5-27  4 ұ  

  SM-4HS 

  4 ҩ DB26  

̂bps̃ V35 ̔8.192 M  

V24 ̔115.2 K 

‰  V.24̆V.35   

ῃ  ESD 6KV ̆8KV  

ⱳ  Ů12W 

模块线缆  

线缆选型 

Ҋץ ̔  

 V.24DTE  

 V.24DCE  

 V.35DTE  

 V.35DCE  

 V.35DTE-V.35DCE   
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Ҍ ᶫ̆ ȂSM-4HS ҍ ѿ  DB26 ̆

Ȃ  
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V.35DCE  

V.35DTE-V.35DCE 线缆  

ң  DB26 Ὲ  

 

V.35DTE-V.35DCE  

线缆使用说明 

V.24 模式  

ᵬ  V.24DTE Ҋ ̆  V.24DTE ᵬ  

V.24DCE Ҋ ̕ ᵬ  V.24DCE Ҋ̆  V.24 DCE  V.24DTE 

Ҋ Ȃ  

ԍ SM-4HS  V.24DTE/V.24DCE   Ȃ 

5-28 ᵬ  V.24 Ҋ  

 ᵬ   1  

SM-4HS 

 DB26  

V.24 DTE  V.24DTE  V.24 Modem 

V.24 DCE  V.24DCE  ᵬ  V.24 DTE 

Ҋ  

ᵬ  V.24 Ҋ  

V.35 模式  

1̃ ᵬ  V.35DTE Ҋ ̆  V.35DTE ̆  GV ȁV.35 Modem 

̕ ᵬ  V.35DCE Ҋ ̆ V.35DCE ̆ ᵬ  V.35 DTE Ҋ

Ȃ  
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2) ԍ NMX-4HSH  V.35 DTE/V.35 DCE Ȃ  

3̃ Ҭ ѿ ̆  V.35DTE-V.35DCE ԑ Ȃ 

5-29 ᵬ  V.35 Ҋ  

 ᵬ   1  

SM-4HS 

 DB26

 

V.35 DTE  V.35DTE  GV ȁ  

V.35 Modem  

V.35 DCE  V.35DCE  ᵬ  V.35 DTE Ҋ

 

 V.35DTE-V.35DCE  SIC-1HS NMX-4HSH 

SM-4HS 

1.5.8 1 端口 ATM 接口模块（SM-1ATM-STM1） 

1 ATM ̂SM-1ATM-STM1̃̆ ץ RSR50E-SIP2 ҹ ᵣ ῀ ᶏ Ȃѿ RSR50E-SIP2

ץ ң SM-1ATM-STM1 ⱳ Ȃ  

模块外观与指示灯 

 

5-12  1 ATM ̂SM-1ATM-STM1̃  

ATM ᵬ  RDY Ȃ ҩ ATM 2 ҩ ᵬ ̔Link ҍ AlarmȂ 

5-36  SM-1ATM-STM1 ╠  

   

RDY ⱳ ᵬ  ̔ ҉ ̆ ⌠ᵝ ץ ₮̕ 
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‰ ITU-T G.707 ‰ 

 155.52Mbps 

 IPOA,  AAL5 

ῃ  ESD 6KV ̆8KV  

ⱳ  Ů12W 

接口属性 

 5-38  ATM  

    

 SFP/LC 

‰ SDH STM-1 

 155.52Mbps

  

SG

[(1)-3(5)-3(s)] TJ

ET

Q

q

1350 1 3598.187541.25.61584 566* n

BT

1 0  0 1 56386 3859.5 Tm

0.2 g

0.2 G

[(-)] TJ

ET

Q

q

1350 1 3598.187541.25.61584 566* n

BT

1 0  7 1 56386 3859.5 Tm

0.2 g

0.2 G



[(-)] TJ

ET

Q

q

1350 1 3598.187541.25.61584 566* n

BT

1 0 944 576386 3859.5 Tm

0.2 g

0.2 G

[(-)] TJ

ET

Q

q

1350 1 3598.187541.25.61584 566* n

BT

1 0 97.6976386 3859.5 Tm

0.2 g

0.6 G

03m

 0SX

[(-)] TJ

ET

Q

q

1350 1 3598.187541.25.61584 566* n

BT

1 02091 302386 3859.5 Tm

0.2 g

0.2 G

[(-)] TJ

ET

Q

q

1350 1 3598.187541.25.61584 566* n

BT

1 0212.6976386 3859.5 Tm

0.2 g

0.6 G

 30

 0MTM
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5-13  16 № CE1 ̂EM-16E1/CE1̃  

ҩ CE1 ᵬ RDY Ȃ 

5-39 EM-16E1/CE1 ╠  

   

RDY ⱳ  ̔ ҉ ̆ ⌠ᵝ ץ ₮̕ 

֦̔ ₮ ̕ 

̔ ∆ ̕ 

֦̔ ∆ ̆ ᵬ ̕ 

LNK/ACT 
E1/CE1 0~15 ᵬ

 

̔ ̕ 

֦̔ ̆ᵖ ̕ 

̔ ̕ 

ALM 
E1/CE1 0~15

 

̔ ̕ 

֦̔ ̕ 

模块属性 

EM-16E1/CE1 Һ ⱳ ҹ̔ E1 ̆ ғ ץ CE1 ⱳ Ȃ Ҋ̔  

 5-57 EM-16E1/CE1  

  EM-16E1/CE1 

  ңҩ 2*4-RJ45 

‰ ITU-T G.703ȁG.704 ‰ 

ᵬ  E1  CE1 

 120 ß  ̂ ҹ 75ßᶏ ̃ 

Ḡ Ҝ F1:5A/125V 

₯ ῃ  1.5KV 1KV  

ῃ  ESD 6KV ̆8KV  

ⱳ  Ů30W 

 5-58 EM-16E1/CE1 RJ45 Ḥ ӈ : 

  Ḥ ӈ   Ḥ ӈ 

1 RX+(input) RTIP 5 TX-(output) TRING 

2 RX-(input) RRING 6 - PGND 

3 - PGND 7 - NC 

4 TX+(output) TTIP 8 - NC 

模块电缆 

Ҍ ̆ Ȃ 

ѿ Ҋץ 3 ̕ 

1. ԑ ̆ ᶏ E1 ֜ ̆ ̔HX-RJ-100 ̆ Ҋ ̕ 
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2̈ԑ RJ45̂120ß̃̆ ᾢ 5-58 ѿ ̕ 

ѿ ↕ ᶏ HX-RJ-100 ԑ ̕ 

Ҍ ѿ ̆ ↕ Ḡ ץ Ҋ ԑ ̔ A TTIP/TRING/RTIP/RRING № ≢ B

RTIP/RRING/TTIP/TRING; 

3..ԑ BNĈ75ß̃̆↕ ѿҩ ̂E1 -BNC ̃ Ҋ̔ 

                    

҉ץ RJ45 BNC ῏ Ҋ ̕ 

RJ45  Ḥ ӈ BNC Ḥ ӈ 

1 RTIP RX IN RX 

2 RRING RX IN SHEEL(P
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̂2̃ Ҋ ̆ E1 ֜ EM-16E1/CE1 Ṝ̆ RX EM-16E1/CE1 TX ̆

RX; 

 

1.5.10 1 端口 155M 通道化 POS 接口模块（EM-1CPOS-STM1） 

ѿ ̔ 

1 155M POS ̂EM-1CPOS-STM1̃ ̆ ץ RSR50E-SIP1 ҹ ᵣ ῀ ᶏ Ȃѿ

RSR50E-SIP1 ץ ң EM-1CPOS-STM1 ⱳ Ȃ 

模块外观与指示灯 
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 5-44  CPOS  

    

 SFP/LC 

‰ SDH STM-1 

 155.52Mbps 

ᾣ  SDH155-SFP-SX-MM

850   

SDH155-SFP-SX-MM

1310 

SDH155-SFP-LH15-S

M1310   

SDH155-SFP-LH40-S

M1310 

ᾣ

ⱳ  

   Ҭ  Ҭ  

 -10.0 dBm -20.0 dBm -15.0 dBm -5.0 dBm 

 -4.0 dBm -14.0 dBm -8.0 dBm 0 dBm 

 -25.0 dBm -30.0 dBm -28.0 dBm -34.0 dBm 

ᾣⱳ  -0 dBm -14 dBm -8.0 dBm -10.0 dBm 

Ҭ  850nm 1310nm 1310nm 1310nm 

ᴰ  500m 2km 15km 
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6-1  RG-PA300I ̂RG-PA300Ĩ  

3 ҩ ᵬ Ȃ№≢ҹ̔INȁOUTȁFAILȂ  

IN ̔ ֦ ֜ ῀ ̆ ֜ ῀ ̆֜ ῀ ₮ RG-PA300I ῀ Ȃ 

OUT ̔ ֦ ₮ ̕ ₮ Ȃ 

FAIL ̔ ֦ RG-PA300I ᵬ ̕ ᵬ Ȃ 

1.6.1.2 模块属性 

Ҋ̔ 

 6-1  RG-PA300I  

  

῀ ṿ 100-240V~̕50/60Hz̕6 A  

₮ ṿ 12V/30A 

12VFAN/6A 

ⱳ  400W 

  

N+1 ᴍ ̂ Όᵩ ̃ 

ⱳ   

Ḡ ⱳ  ῀ Ḡ ȁ Ḡ ȁ ₮ Ḡ ȁ Ḡ ȁ Ḡ ȁ

Ḡ Ȃ 

 N+1 ᵯ ᴓ Nү ɼ Nү ҲЇ ҅ү₴ ṢЇ

ꜘ ҅ү װ ╔ ᵲЇ Ғᴰ └ᴑᵫ ɼ 

1.6.2 RG-PD650I 电源模块 

ѿ ̔ 

RG-PD650I Ȃ 

RSR50E-40 2 ҩ RG-PD650I ȂҹḠ ̆ ᶏ 1+1 ΌᵩȂ 

1.6.2.1 模块外观与指示灯 

 

6-2  RG-PD650I ̂RG-PD650Ĩ  

3 ҩ ᵬ Ȃ№≢ҹ̔INȁOUTȁFAILȂ  
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1.7.1.2 模块属性 

Ҋ̔ 

 7-1  RSR50E-40-FAN  

  RSR50E-40-FAN   

   376×28.4 ×215.2mm( Lx W x 

H) 

 6 ҩ 

 4000RPM 

 280CFM(1.30 m3/min) 

ⱳ  40W 
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 ү QoS ⱳ ̂ᾢ ↓ ȁ ᾧȁ ȁ ȁ ȁᴨᾢ ץ̃ HQoS̆

Ḡ Ҍ ҙⱵ ȁ ȁ ꜚ ҡ ȁ ȁ ҙⱵ “ № Ⱶ” Ȃ 

 ῃ MPLS ̆ ԋ ȁ҈ VPN ҙⱵ̆ Ὲ ῒז ֟ ѿ MPLS ̆

ᶫ ȁ ῃ MPLS VPN ‗ Ȃ 

 ȁ  VPDN/MSTP ⱬ̆ VPN ̆ VPN Ȃ 

1.8.2 高速的转发能力 

ԍᾢ ̆ ᶫ Ȃ 

1.8.3 友好的用户界面 

 ᶫ ‰ ᵬ ̆ ̆ פ ᶫ ꜛȂ 

 ᶏ ΎҬ פ ᶛ̆ ᶫῃ № Ȃ 

1.8.4 强大的备份功能 

 ᴍȂ 

 ᴍⱳ Ȃ 

1.8.5 丰富的诊断和管理工具 

 ᶫԅ ̆ ᶫԅү DEBUG ̆פ Ḃ‰ ᵝ Ȃ 

 ᶫԅү Ḥ ⱳ ̆ᶏ ѿ ԅ Ȃ 

 SNMP̆ ᴆ( Star ViewȁCiscoWorksȁHP OpenView)

└Ȃ 

 ץҊ ̔ 

 Console ̕ 

 TELNET Ȃ 

1.8.6 良好的安全性 

 IP ̆ ȁ Ҥ Ȃ 

 AAA ̆ RADIUSȂ 

 PPP ҉ ԅ PAP CHAP ̆ ԅ Ḥ ῃ Ȃ 

 № פ ῃ Ȃ 



RG-RSR50E-40 ᴆ Ύ 

36 

 MAC ⱳ Ȃ 

 OSPFȁRIP V2 Ҭ ԅꜚ פ Ȃ 

 NATȂ 

 IPSEC/IKE ⱴ Ȃ 

 GRE Ȃ 

 VLAN Ȃ 

1.8.7 方便的升级途径 

 ᴆᴰ X-MODEM ̆ ץ ᵬ ( Windows XPȁWindows NTȁUNIXȁDOS )Ҋ

Console Ҋ Ȃ 

 ץ TFTP Ҋ ᴆ Ȃ 

 BOOTROM Ȃ 

 

2 路由器安装前的准备 

2.1 安全注意事项 

 Ҭ ᵬ ̆ῒ ᶏ ῏ ⌠ ҩ ᵬȂ 

 ᶏ Ҭ ₮ Ҋ ῃ ̔ 

 Ҍ ̆ӞҌ ᵣ ῀ Ȃ 

 Ȃ 

 Ȃ 

 Ҭᵹ Ȃ 

 Ҍ Ȃ 

 Ҍ ץ ᵟ ᴆ ̆ҹ ȁ ̆ Ȃ 

 ΐȁ ᴆ ֲ ץ Ȃ 

 ᶏ UPS Ҍ ̆ѿ ץ ᾧ ̆ ѿ ץ ᾧ Ȃ 

2.2 安装环境要求 

RSR50E-40 ῤᶏ ̆ҹḠ ᵬ ᶏ Ȃ Ҋ↓ ̔ 
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 /  

 ‪  

  

  

 ₯  

  

2.2.1 温度/湿度要求 

ҹḠ ᵬ ῒᶏ ̆ ѿ Ȃ ↕̆

Ҍ ̕ ᵞ ↕̆ ᴪ Ҝ ꜚ̆ Ṝ

Ҋ ֟ ̆ ҉ ῤ Ȃ ᴪⱴ ̆ᶏ ᵞ̆Ҥ
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NO2 0.04 0.15 

NH3 0.05 0.15 

Cl2 0.01 0.3 

2.2.3 防静电要求 

ᵬԅ ̆p ׅᴪ ֟ Ȃҍ Ḥ Ҭ Һ

Ҋңҩץ ̔ 

 ȁ Ȃ 

 ῤ ῤ Ȃ 

̆ҹ Ạ⌠̔ 

 Ȃ 

 ῤ Ȃ 

 Ḡ Ȃ 

 ̆ ̆ ᵬ Ȃ 

 Ҋ ҉ ᵬ ҉ ῀ ҬȂ 

 ̆ ̆ ᾧ ҉ ᾝ ᴆȂ 

2.2.4 抗干扰要求 

Һ ȁ ̆Ҋ ѿ֓ ̔ 

 ᶫ Ȃ 

 ᵬ Ҍ ҍ ⱬ ̆ ѿ֓Ȃ 

 ⱳ ȁ Ȃ 

 Ȃ 

2.2.5 防雷击要求 

RSR50E-40
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2.2.6 存储安全 

ҹḠ ᵬ̆ Ữ Ҭ Ữ / Ữ Ȃ 

 Е
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 HUB ֜  

 CSU/DSU ῒ DCE  

 ץ ̆Ӟ ץ ѿ PC  

  

  

3 路由器的安装 

3.1 路由器的安装流程 

ҹԅ ᾧ Ҭ₮ Ӱ ᵬ ̆ Ҋץ ̔ 
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3.2.2 安装在工作台上 

ԍ ̆ ’Ҋ Ҍΐ 19 ‰ ̆ ‪ ᵬ ҉̆ ᵬ

̆ ᵬҬ ҊԊ ̔ 

 Ḡ ᵬ ҍ Ȃ 

 ᶏ ⌠ ҉̆ ₮ 10cm Ȃ 

 Ҍ ҉ Ȃ 

3.3 安装电源模块 

3.3.1 安装路由器电源模块 

̔ № ԍ RSR50E-40 ᵬ̆ ҹ RG-PA300I RG-PD650I Ȃ 

ѿ ̔ Һ ᵬ Ȃ 

ԋ ̔ ҉ Ȃ 

҈ ̔ ҍ Һ ҉ Ȃ  

̔ Һ ῤ ᶏ̆ ҍ Һ ᶏ̆ Ҝ₴

҉ Ȃ 

 ╦Ї ┼ ῗ ԓῗ Ї ҙ ҏɼ

∑ ᵲָ ɼ 

 ᵲҲЇ ⱵЇ Ⱶ ɻ Ї Ї Ғ ᶕﬞЇ

₴ Ї ғ Ӏ ҏ Ї ῴ ᵲЇ ∑

ᴰ ɼ 

3.3.2 拆卸路由器电源模块 

̔ № ԍ RSR50E-40 ᵬ̆ ҹ RG-PA300I RG-PD650I Ȃ 

ѿ ̔ Һ ᵬ Ȃ 

ԋ ̔῏ ῏ȂҺ ҉ῒז ᵬ ׅḠ ᵬȂ  

҈ ᶏ̔ Ҝ₴ ҉ ᶏ̆ Һ ̆

Һ ₮̆ᶏ Һ Ȃ 

 ╦Ї ┼ ῗ ԓῗ Ї ҙ ҏɼ

∑ ᵲָ ɼ 

 Ҏ ᵲҲЇ ⱵЇ ₴ Ⱶ ɻ Ї ₴Ї Ғ ᶕﬞЇ

ғ Ӏ ҏ Ї ῴ ᵲЇ ∑ ᴰ ɼ 



RG-RSR50E-40 ᴆ Ύ 

43 

 Ӏ ҏ ᶕ ɼ 

3.4 安装风扇盘模块 
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̔ └ ҉ Ȃ 

 ┼ ╦Ї ῇ ҿ M1 M2Ї ∑ᴰ ┼ ɼ 

 ┼ Ї װ ᵲҲ ẦҐ ɼ
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ԋ ̆ ῏ ⌠ľ Ŀᵝ Ȃ 

҈ ̆ ╠ ֦̆ ֦↕ Ȃ 

3.6.2 锐捷 RSR50E-40 路由器支持以下直流电源： 
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ᶏ ⌠ └ ̆ ѿ ⌠ ұ ҉Ȃ

̆ ҉ Ȃ 

3.8 安装路由器线卡模块 

 Ҳ Ғ ‟Ґ ɼῚҲ ꜗ ɼ ᴌ

ᶕ ɼ 

 

3.8.1 安装路由器线卡模块 

ѿ ̔ ╠ ᵬ Ȃ 

ԋ ̔ ҍ Һ ╠ ҉ ҙⱵ ᵝ Ȃ 

҈ ̔ ῤ ̆ ꜚ ҉ ꜛⱬ ᵬ ╠ ꜚ̆ ⌠ ҍ Һ

╠ ҹ Ȃ 

̔ ҉ Ȃ 

ԓ ̔ ҈⌠ ̆ ⌠ Ȃ 

 ╦Ї ῇ Ї ῇŅM1ЇM2ņ ᴰ ɼ 

 Ї װ ᵲҲ ẦҐ ɼ 

 ԑɻ Ҏ ᵲҲЇ ⱵЇ Ⱶ ɻ Ї Ї Ғ

ᶕﬞЇ ₴ Ї ғ Ӏ ╦ ҏ ҟꜙ ᵣ

Ї ῴ ᵲЇ ∑ ᴰ ɼ 

 ԓ RSR50E-SIP2ɻ
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̔ ᵬ ╠ ꜚ̆ ⌠ Һ ̆

ꜚ̆ ⌠ ῃ Һ Ȃ 

ԓ ̔ ҈ ⌠ Ҋ ҹ Ȃ  

 ҐԐ Е 

1ɻ Ї װ ᵲҲ Ґ ɼ 

2ɻ Ї װ ῇ Ḧ ɼ 

3ɻ Ї ғ ᵲ Ḧ ҅ װ ָ Ҳ ԓ

Ԑ ɼ 

4ɻ ԓ RSR50E-SIP2ɻEM-8GE Їҿ ᾭ ⱵҒ Їᶕ Ї װ ᶕ

ҏ Ї ᵲ ╦ ꜠Ї ᵥ ҏ ꜠ └

Ӏ Ї ꜠Ї └ Ὴ Ӏ ɼ 

5ɻ Ї ⅎ CPU Ї Ї ᾭ Ғ ɼ 

 

3.8.3 路由器线卡模块故障处理 

ץ ̆ Ҍ ᶏ ̆ Ҋ ̔ 

 ̆∞ Ȃ 

 ̆∞ ᵬ Ȃ 

 EXEC Ҋ Ḥ ̆ ᵬȂ 

3.9 安装后的检查 

̆ ҉ ꜚ╠ ᾢ Ҋ ̔ 

 ҉̆ ҍ ̕  ᵬ ҉̆

̆ ᵬ Ȃ 

 ҍ ѿ Ȃ 

 Ȃ 

 ҍ ῒ ῏ Ȃ 

 



RG-
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Console ұ  

 

ұ  
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ᴏ  

̆ ҉ Ȃ 

4.1.2 路由器上电 

4.1.2.1 上电前检查 

҉ ӊ╠̆ Ҋ ̔ 

Ȃ 

ᶫ ҍ ѿ Ȃ 

Ȃ 

 ҏ Ӑ╦Ї ᶱ ῗ ᵣ ЇװḈ Ԑ ⅓ ᶱ ɼ 

4.1.2.2 路由器上电 

῏̆ ῏ ԍľ Ŀᵝ Ȃ 

 ү Ї 8 Ὺ ɼ ԓ҅ү Їҙ Ὺ ү ҏ Ї

ᴰ ῇ Ḧ ɼ 
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4.1.2.3 上电后检查 

҉ ̆ Ҋ ̔ 

 Ȃ 

̔ ҉ ץ ⌠ ̆ ץ ⌠ ꜚȂ 

 ╠ ҉ Ȃ 

̔ Power ȁFan ȁSystem ҹ ֦ ᵬ ̆ ᴋѿҩ ҹ

Ȃ 

 Ȃ 

̔ ҉ ҉ᴪ ᴆ Ḥ Ȃ 

4.1.3 启动过程 

ѿ ꜚ̆ᴪ₮ ҊḤ ̔ 

*********************************************** 

System bootstrap ... 

Nor Flash ID: 0x01490000, SIZE: 2097152Bytes 

Press Ctrl+B to enter Boot Menu ...... 

Load Ctrl Program ... 

 

Load CTRL with ECC...... 

Executing program, launch at: 0x01000000 

Ctrl Version: RGOS 10.4(3b30) Release(122000) 

ef_sp_thrd_on_sys_ok. 

*Aug 18 18:37:18: %SYS-5-COLDSTART: System coldstart. 

Ruijie> 

Ruijie> 

҉ץ ꜚḤ ֽᶫ ̆Ҍ ᴆ ᴆ ꜚḤ ᴪ Ҍ Ȃ 

ץ ԅȂ 

 ҅ ᶕ Ї ᴂ ᶕ ꜗ ҅֙ ɼ 

 

4.2  配置路由器 

ᶏ ̆ ΐᵣ ̆̓͂ ԍ ΐᵣ Ḥ ῏ פ

Ȃ 
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5 安装故障处理 

5.1  电源故障排除 

RSR50E-40 ץ ╠ ҉ Power ҉ in/out ∞ ₮

Ȃ ѿ Ҭ ̆ ₮ ̆ Ҋ ̔ 

 ᶫ ҍ Ȃ 

 ῏ Ȃ 

 ᶫ ῏ Ȃ 

 Ȃ 

 Ғ Ї ҅⅓ Їpower /in /out Ғ֬Ї ғ ⅎ

ָ ɼ 

 

5.2  配置系统故障排除 

҉ ̆ ̆ ҉ ꜚ Ҭ Ḥ Ȃ ₮ ̆ ҉

Ӱ Ȃ 

Ḥ ̆ Ҋ ̔ 

Ȃ 

└ Ȃ 

҉ץ ̆ ̆ ̆ Ȃ 

҉₮ Ӱ ̆ ҹ Ҍ ̆ ̔ ҹ 9600̕ ᵝҹ 8̕ Ẽ

ҹ ̕Ả ᵝҹ 1̕ └ҹ ̕ ᴏ ҹ VT100Ȃ 

 ┼ ḷ Ї∑Ӥ Ғ ɼ 

5.3  风扇故障排除 

RSR50E-40 ץ RCM40 Һ ҉ FAN ҉ Power ∞

₮ Ȃ └ ╠ ҉ FAN ѿ ԋ Ҭ ̕ ҉ Power

ѿ ҂ Ҭ Ȃ ₮ ̆ Ҋ ̔ 

Ȃ 

 ҅⅓ Їҏ Ғ Ї ғ ⅎ ָ ɼ 
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