
 

 

硬件安装手册 

copyright © 2021 锐捷网络 

RG-ONC-AIO-E SDN & NFV ↓ 

文档版本 ：V1.04 



 

版权声明 

copyright © 2021  

Ḡ ѿ℗ ≠Ȃ 

⌠ ӥ ̆ᴋᵥ ᵝ ҩֲҌ ᴋᵥץ №ῤ ῃ └ȁ ȁ ᴍȁ

ḱ ȁᴰ ȁ ῒז ȁ ῒῃ № ԍ ҙ Ȃ 

 

҉ץ ҹ Ȃ 

ῒז Ύ ̆ ֲ Ȃ 

 

免责声明 

ӯ ֟ ȁ Ⱶ ҙ ̆ Ҭ ῃ №֟ ȁ Ⱶ Ҍ

ӯ ᶏ ӊῤȂ ̆ ῤ ҌẠᴋᵥ Ḡ Ȃ 

ԍ֟ ῒז ̆ ῤ ᴪҌ Ȃ Ḡ ᴋᵥ ’Ҋ ῤ

ḱ ≠Ȃ 

Ύֽᵬҹᶏ Ȃ Ώ Ύ ⱬḠ ῒῤ ‰ ̆p Ҍ Ḡ Ύῤ ῃ ̆

ΎҬ Ḥ ӞҌ ᴋᵥ ḠȂ 

 



 

前言 

ᶏ ֟ ̆ Ύҹ ᶫԅ ᴆ Ȃ 

使用范围 

ΎҺ ׃ ԅ֟ ⱳ ҉ ҉ ѿ֓ ̆ ᶫԅ ȁ ȁ ץ̆

ᶏ ‰↕Ȃ ԍ ҉ ῤ ԅ ғ ᴆ ΐ ѿ Ȃ Ẋ ֟

῏ Ȃ 

技术支持 

 ̔http://www.ruijie.com.cn/ 

 ̔http://webchat.ruijie.com.cn 

 Ⱶҍ ̔http://www.ruijie.com.cn/service.aspx 

 7¦24 Ⱶ ̔4008-111-000 

 ̔http://bbs.ruijie.com.cn/portal.php 

 ̔h

http://www.ruijie.com.cn/
http://webchat.ruijie.com.cn/
http://www.ruijie.com.cn/service.aspx
http://bbs.ruijie.com.cn/portal.php
http://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx
mailto:4008111000@ruijie.com.cn


RG-





RG-ONC-AIO-E SDN & NFV ↓ ᴆ Ύ 

- 3 - 

 

̔ ŵ ̂PSŨ 
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1-4 RG-ONC-AIO-E ̔ 
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1.2.1 RG-ONC-AIO-CTL 

RG-ONC-AIO-CTL RG-ONC-AIO-E ↓ Ȃ 

模块外观 

1-7 RG-ONC-AIO-CTL ̔ 

 

对外接口 

RG-ONC-AIO-CTL ᶫԅ 2 ҩ USB3.0 ȁ1 ҩ VGA ȁ2 ҩ 10/1001000M ץ ȁ2 ҩ SFP+

҆ᾠᾣ ȁ1 ҩ ԍ IPMI ץ 1 ҩ Port 80 Ȃ 

1-8 RG-ONC-AIO-CTL ̔ 

 

ETH1-ETH4 ҹ ҙⱵ ̆VGA ԍ ̆IPMI ҹ ̆ ץ ̆

ᶛ ȁ ȁ ᵬ ȁ ᶫ Ḥ ĬPMI Ӟ ץ ԍ ̆Port 80 ԍ

̆ ҍ╠ ῏ᵬ Ȃ 

指示灯 

1-9 10/100/1000M ̔ 
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04 Progress initializes South bridge for PEI preparation 
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phase 63 Progress DXE CPU Init 

68 Progress NB Init. 

69 Progress NB Init. 

6A Progress NB Init. 

70 Progress SB Init. 

71 Progress SB Init. 

72 Progress SB Init. 

78 Progress ACPI Init. 

79 Progress CSM Init. 

BDS(Boot 

Device  

Selection) 

phase 

90 Progress BDS started 

91 Progress Connect device event 

92 Progress PCI Bus Enumeration. 

93 Progress PCI Bus Enumeration. 

94 Progress PCI Bus Enumeration. 

95 Progress PCI Bus Enumeration. 

96 Progress PCI Bus Enumeration. 

97 Progress Console outout connect event 

98 Progress Console input connect event 

99 Progress AMI Super IO start 

9A Progress AMI USB Driver Init. 

9B Progress AMI USB Driver Init. 

9C Progress AMI USB Driver Init. 

9D Progress AMI USB Driver Init. 

b2 Progress Legacy Option ROM Init. 

b3 Progress Reset system 

b4 Progress USB hotplug 

b6 Progress NVRAM clean up 

b7 Progress NVRAM configuration reset 

A0 Progress IDE, AHCI Init. 

A1 Progress IDE, AHCI Init. 

A2 Progress IDE, AHCI Init. 

A3 Progress IDE, AHCI Init. 

A8 Progress BIOS Setup Utility password verify 

A9 Progress BIOS Setup Utility start 

AB Progress BIOS Setup Utility input wait 

AD Progress Ready to boot event 

AE Progress Legacy boot event 

Operating 

system  

phase 

AA Progress APIC mode 

AC Progress PIC mode 
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规格参数 

֟  RG-ONC-AIO-CTL 

CPU  Intel® Xeon® Processor E5-2630 v3,20M Cache, 8cores/16Threads,2.40GHz 

 Intel C612  

ῤ  32GB DDR4 ECC 

└  ҈ҩ ‰ 3.5 └ ̆ 2 ҩ 2TB 7200  3.5 ᴑҙ  

 └  

 
1 ҩ IPMI ̆1 ҩ VGA ̆2 ҩ 10/100/1000M ץ ̆2 ҩ҆ᾠץ ᾣ ̆2 ҩ USB 

3.0 ̆1 ҩ Port 80  

  

EMC GB9254-2008 CLASS A 

 GB4943-2011 

ᵬ  10 to 35°C 

Ữ  -40 to 70°C 

ᵬ  10% to 90% RĤ ‛₀̃ 

 ‪ 2.75KG 

 177*470*39̂W * D * H̆mm̃ 

 

 由于 RG-ONC-AIO-CTL 配置的两块硬盘在出厂时已经默认组 RAID1,因此实际安装时必须和节点配套，若未按照要

求使用，会造成系统无法正常启动。 
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2 安装前的准备 

2.1 安全建议 

 为了避免对人和设备造成伤害，请在安装 RG-ONC-AIO-E 前仔细阅读本书的安全建议。 

 以下的安全建议无法包含所有可能出现的危险情况。 

2.1.1 通用安全建议 

 ῃḠ Ḡץ̆ ῃȂ 

 Ḡ ̆ Ȃ ̆ӞҌ ᵣ ῀ ῤ Ȃ 

 Ḡ ᵝ ȁ ̆ Ḡ Ạ Ȃ 

 Ҍ ῤȂ 

 ̆ Ҍ ȁ ῒז ᵟ қ Ȃ 

 ῏ ᴆ ̆ ȁ ҽ ̆ ֲ ̆ ֲ ῃȂ 

2.1.2 搬移安全 

RG-ONC-AIO-E ᵣ ̆ ̆ Ҋץ ̔ 

 ᾧ ꜚ Ȃ 

 ꜚ ӊ╠ ῏ ̆ Ȃ 

 ꜚ ңֲ ̆ ֲ ᵬȂ 

 ꜚ ̆ ̆ ᾧ ᴴ ̆ ᴴ Ȃ 

 在搬运设备时，请不要抓住面板，电源把手，或机箱拉手，这些地方设计时，未考虑承担整个设备的重量，搬运时

抓住这些地方，会引起损坏，甚至伤害您的身体。 

 设备必须安装或运行在限制移动的位置。 

2.1.3 电气安全 

 ᵬ ̆ Ȃ ῏ ᵬֲ ΐ ᵬҙ Ȃ 

 ה ᵬ ῤ ̆ ̆ Ҍ ̆ Ȃ 

 ╠̆ ῤ ῏ ᵝ ̆ ̆ ᾢ℗ ῏Ȃ 
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 ῏ ̆ѿ ה Ȃ 

 Ҍ ̆ӞҌ ᵣ ῀ ᵣῤȂ 

 不规范、不正确的电气操作可能引起火灾或电击等意外事故，并对人体和设备造成严重、致命的伤害。 

 直接或通过潮湿物体间接接触高压、市电，可能带来致命危险。 

2.1.4 静电安全 

RG-ONC-AIO-E ᵬԅ ̆ ԅ ̆ᵖ ѿ ׅ̆ᴪ ֟

ᵬ Ȃ RG-ONC-AIO-E Ḥ Ҭ̆ Һ ̔ ȁ ̕

ῤ ̆ ῤ Ȃ 

ҹ ̆ Ạ⌠̔ 

 Ȃ 

 ῤ Ȃ 

 Ḡ ᴆȂ 

 





RG-ONC-AIO-E SDN & NFV

http://baike.www.foodwasteshredder.com/item/%E6%BC%8F%E7%94%B5%E5%BC%80%E5%85%B3
http://baike.www.foodwasteshredder.com/item/%E6%BC%8F%E7%94%B5%E6%96%AD%E8%B7%AF%E5%99%A8


RG-ONC-AIO-E SDN & NFV ↓ ᴆ Ύ 

- 15 - 

个电源，那么系统中 2 个电源只需要 1

http://baike.www.foodwasteshredder.com/item/%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%B5%E6%B5%81
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2.3 机柜安装要求 

⅞ ῤ̆ Ҋ ᴆȂ 

1) ᶏ 4 19 ‰ Ȃ 

2) 19 ‰ ңᶷ ӊ ҹ 465mmȂ 

2-1 19 ‰ ̔ 

 

3) ╠ ᶷ ԍ 180mm̆ғ╠ ԍ 25mm̆Ḡ ԍ 155mm̕

̂╠ ӊ ̃ ԍ 1000mm̕ 

2-2 ̔ 
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4) ̂ ̃ RG-ONC-AIO-E ῒ Ȃ 

5) ̆╠ ԍ 50%Ȃ 

2.4 安装工具 

ΐ Ҝ₴ȁ ῏ ᾣ ȁ҉ ȁ ȁ  

Ғ ΐ ȁ▫ ȁ ȁ ȁ ₴ 

ᾣ ΐ ȁᾣ  

ת  ҆ ȁ ȁᾣⱳת  

 RG-ONC-AIO-E 设备不附带工具包，工具需要用户自己准备。 

2.5 光纤连线注意事项 

ᾣ ╠̆ ᾣ ᾣ ҍ ᾣ ̆ ᾣ

̆ ҍ ̆ ҍ Ȃ 
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2.6 开箱验货 

货物清点 

 
̆ Ȃ 

ȁ ȁ ȁ Ҝȁ ȁ Ȃ 

 ȁ ȁ ȁ Ȃ 

 以上列举的是一般的发货情况，实际发货可能略有出入，一切以订货合同为准。并请按照装箱清单或订货合同仔细

核对您的货物。如有疑问或差错，请与销售商联系。 
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3 设备的安装 

RG-ONC-AIO-E ↓ ᵬԍ ῤ̆ ғ ᶏ Ȃ 

 请确认您已经仔细阅读第二章的内容，且第二章所述的要求已经得到满足。 

3.1 安装流程 

 

3.2 安装前的确认 

RG-ONC-AIO-E ↓ ̆ ╠ ᵝ ȁ ȁʟ ⅞ Ȃ

╠ Ҋ₃ץ ̔ 

 ᶫ ץ ֟ Ȃ 

 Ȃ 

 Ȃ 

╠ ‰  

⌠  

⌠ ҉ 

 

 

῀  

ᾣ  
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1) ⌠ ңᶷ 

⌠Ҋ ᵝԍ ҉ ᵝ ̆ ԍңᶷ ҉ңҩ ̂ѿᶷѿҩ̆ ҉ң Ҝ ̃Ȃ 

3-1 ̔ 

 

2) ⌠  

҉ ѿҩ ῀ 1U ̆ ץ Ȃ ̆ᶏ

╠ ҉Ҋңҩ ῀⌠ Ҭ̆ ╠ ҉ң Ҝץ Ȃ 

3-2 ̔ 

 

 请根据实际情况布置机箱在机柜内的安装位置。 

 请确认安装的导轨（左、右）平行一致，且已安稳的固定好。 

 由于 RG-ONC-AIO-E 系列设备较重，为了保证机柜的平稳性：请将导轨安装到机柜上尽可能低的位置；如果要在机

柜上安装多台网络设备，请将重量较大的设备安装于机柜下方。 
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 请不要将导轨安装在机架外侧。 

3) RG-ONC-AIO-E Һ ̆ ῀  

 搬运或抬起时，建议 3 个人，其中 2 个人负责搬运或抬起，1 个人负责指挥。 

 如有必要，推荐使用适当的起重工具以辅助。 

3.5 安装节点 

̆ Ⱶ ῃ̆ ҹԅ ῃ ̆ Ҍ ҉ ᴋᵥ ᴆȂ 

 请不要握住印制板边缘或者碰撞印制板上的元器件。 

 要采用正确的方式插拔节点，插拔遇阻碍时不能强行操作。 

 ᵝ 

 当只安装一个节点时，请选择安装节点 1。 

 当只安装两个节点时，请选择安装节点 1 与 3。 

安装步骤 

1) ҜȂ 

3-3 ѿ̔ 

 

2) ᵟ ̆ ̆ ᵟ Ȃ 

3-4 ԋ̔ 
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ץ̆ (3 Һ Ȃ 

3-5 ҈̔ 

 

4) ᵟ ̆ ῤ ̆ ⌠ľ Ŀ ѿ ⌠ᵝȂ 

3-6 ̔ 
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 每个节点标配两个硬盘，请安装在该节点对应的第一排和第二排硬盘位。 

安装硬盘步骤 

1) ╠ ̆ ᾢ ҉ Ḃץ̆ Ȃ 

3-8 ѿ̔ 

 

2) ̆ Ḃᴪ ₮̆ ל Һ ╠ Ȃ 

3-9 ԋ̔ 

 

3) ₮̆ ҩ ңᶷ ΐ ҈ҩ Ҝ ̆ ᶷ ңҩ Ҝ Ȃ 

3-10 ҈̔ 

 

ץ (4 Ҝ№≢ ̂ѿᶷ ҉ң Ҝ̃ ῤȂ 

3-11 ̔ 
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5) ̆ ̆ ̆ ⌠ ╠ ▼ѿ ᴍ ₮ Ȃ 

3-12 ԓ̔ 

 

6) ᵝ ̆ ⌠ľ Ŀ ѿ ̆↕ ҬȂ 

3-13
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3.8 安装可插拔接口模块 

 可插拔光模块时请确保光纤两端连接的光模块型号一致。 

安装前的准备 

1) ╠ Ạ Ȃ ᾧ ֟ SFP+ / ȁ Ҭ ᴆ Ȃ 

׆ (2 Ҭ ₮ SFP+ / ̂ Ҍ №̃Ȃ 

 为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏，请您在安装 SFP+模块/电缆模块前仔细阅读本节内容。 

3.8.1 安装 SFP+模块 

 为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏，请您在安装 SFP+模块前仔细阅读本节内容。 

安装 SFP+模块步骤 

1) ҉ ̆ ᵟ ̆ ᵟ SFP+ ңᶷ̆ ῀ᾣ ̆

ᾣ ҍ ̂ᾣ ̆ᴪ ₮ľ Ŀ ̃Ȃ 

2) SFP+ᾣ ⌠ᾣ ̆ ᶏץ ᾣ ̆ ԑ , ᾣ Ȃ 

3) ᾣ ̆ ľLink/ACTĿ ֦̆ ↕ ᾣ Ȃ 

安装时的注意事项 

 ᾣ Ҍ ̆ ᾣ ѿҩ ῀Ҍ ⌠ ̆Ҍ ⱬ ̆ ҩ ѿҊȂ 

 ᾣ ╠̆ ᾣ ᾣ ҉ Ḡ ₮Ȃ 

 ᾣ SFP+ ῀ ̆ ₮ᾣ Ῥ Ȃ 

 SFP+ Ҭ̆ SFP+ №Ȃ 

 ȁ ȁ ᾣ ᾣ ̆ ↕ ᵞ ᴰ ҡ Ȃ 

3.8.2 安装 SFP+电缆 

 为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏，请您在安装 SFP+电缆前前仔细阅读本节内容。 

安装 SFP+电缆模块步骤 

(1) SFP+ ̂ ץ ᵬ̃̆ѿ ̆ ѿ ̆Ḡ

SFP+ ̆ ῀ SFP+ ̆ ⌠ ⌠ľ Ŀ ̆ SFP+

Ȃ 
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(2) ̆ ץ⌠ ̆ ľLink/SpeedĿ ֦̆ ↕

⌠ᵝȂ 

安装时的注意事项 

 SFP+ Ҍ ̆ ѿҩ ῀Ҍ ⌠ Ҍ̆ ⱬ ̆ ҩ ѿҊȂ 

 Ҭ̆ Ҍ №Ȃ 

 ȁ ȁ ̆ ↕ ׆̆ ᵞ ᴰ ҡ Ȃ 

 在安装完电缆接口后，需要确保电缆布线的弯曲半径>5 倍的电缆外径。弯曲半径过小，可能导致电缆内部芯线拉力

过大，造成电缆损坏。,假设线缆外径为 4.9mm，则最小弯曲半径为 R=24.5mm。弯曲半径要求如下图所示： 

3-14  

 

3.9 连接电源线 

 ֜ ҉ ᵝ ̆ ҉ Ȃ 

 连接电源线之前，请确保排插处于下电状态。 

1) ֜ ῀ ҉Ȃ 

2) ֜ ѿ ⌠ ᶫ ҉Ȃ 

 设备安装时，请使用设备标配的 3 芯电源线。 

 请确保连接设备的插排或者插座可靠接地。 

 确保机房的供电系统能够提供足够的供电能力。 

 电源插座应安装在设备附近且容易操作的位置。 

3.10 安装后检查 

 检查安装是否正确之前，请务必确定关闭所有电源，都处于下电状态，避免连接错误造成人体伤害和损坏设备部件。 
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RG-ONC-AIO-E ҉ ╠̆ Ⱶ Ҋ₃ץ ̔ 

 ῀ ⌠ᵝ̆ Ȃ 

 Ҍ ѿҩֲ ҉ ̆ Ȃ 

 ה ᵬ ῤ ̆ ̆ Ȃ 

 ̆ ᵣ ῀ ᵣῤȂ 

 ╠̆ Ḡ ῤ ῏ ᵝ ̆ ̆ ᾢ℗ ῏Ȃ 

 ῏ ̆ѿ ה ῏ Ȃ 

 ῀⌠ Ҭ̆ ᾧ Ȃ 

 ̆ ᾧ ԍ Ȃ 

 ԍ 10Ă Ȃ 

 
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PC ̆ https://192.168.1.2:8089/onc/login.html̆₮ Ҋ ̆ ᶏ admin/rgsdn

Ȃ 

4-2  

 

https://192.168.1.2:8089/onc/login.html
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5 硬件维护 

节点的维护 

₮ ̆ ̆ ᵬ Ȃ 

电源的维护 

̆ ̆ ҉ ̆ ₮ ̆ ҉ ̆Ῥ ҉

Ȃ 

硬盘的维护 

̆ ̆ ᵬ Ȃ 
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6 安装中的故障处理 

6.1 安装故障排查通用流程 

 

6.2 常见故障处理 

故障 1：电源模块不能供电 

ȍ Ȏ 

Ҋ ῏ Ҍ֦̆ Ҍᴪ ̆ Ҍ֦Ȃ 

ᵬҌ  

 

⌠ Ҭ 

 

⌠ᵝ 

 

⌠ᵝ̆  

 

̆  

ᾣ  

ҍ ̆

ᴆ  



RG
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4) ԑ ̆ᾣ Ȃ 

 若仍然不能解决您遇到的问题，请联系锐捷网络技术支持。 
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7 模块更换 

7.1 拆卸可插拔接口模块 

7.1.1 拆卸 SFP+光模块 

1) ᾣ ₮Ȃ 

2) ᾢ SFP+ᾣ Ҋ ᵝ ̆Ῥ SFP+ᾣ ₮Ȃ 

拆卸时的注意事项 

 ᾢ ₮ᾣ Ῥ ᾣ Ȃ 

 
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7) 10cm ╠̆ѿ ᵟ ̆ѿ ᵟ ̆ ᾧ Ȃ 

8) 
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7-7 ԋ̔ 

 

 

7.4 更换硬盘 

更换前准备 

1) ᵹ Ȃ 

׆ (2 Ҭ ₮ Ȃ 

 请不要握住硬盘边缘的金手指。 

 要采用正确的方式插拔硬盘，插拔遇阻碍时不能强行操作。 

更换步骤 

1) ᾢ ╠ ̆ ᾢ ҉ Ḃץ̆ Ȃ 

7-8 ѿ̔ 

 

2) ̆ Ḃᴪ ₮̆ ל Һ ╠ Ȃ 

7-9 ԋ̔ 
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3) ₮ ̆ ңᶷ ң Ҝ ̆ Ҝ₴ Ҝ№≢ ̆ ₮ Ȃ 

7-10 ҈̔ 

 

4) Ȃ 

5) ̆ ̆ ̆ ⌠ ╠ ▼ѿ ᴍ ₮ Ȃ 

7-11 ̔ 

 

6) ᵝ ̆ ⌠ľ Ŀ ѿ ̆↕ Ҭ̆

╠ Ȃ 

7-12 ԓ̔ 
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8 线缆 

 如下是对外接口线缆和捆扎的注意事项和简易步骤，详细的安装中布线与捆绑请见附录 C《安装中的布线》。 

8.1 连接对外接口线缆 

注意事项 

 № ᾣ Ȃ 

 ᾧ Ȃ 

连接的简要步骤 

ץ (1 RJ45 ѿ ⌠ ץ Eth1 ҉̆ ѿ ⌠ └ ҉Ȃ 

2) ̆ ᾣ ῀ ᾣ , №ᾣ Ȃ 

3) ̆ RJ45 ῀ ̆ ֜ Ȃ 

4) ᶭ ᾣ Ȃ 

8.2 捆扎电缆 

注意事项 

 Ȃ 

 ᾣ ̆ ᶏ ᾣ ԍ Ȃ 

 ᾣ ̆Ҍ ᾧץ̆ ̆ ᶏ ᴰ Ȃ 

捆扎的简要步骤 

1) ᾣ Ҋ № ̆ Ḃ ңᶷȂ 

2) ңᶷ̆ ᾣ ԍ Ȃ 

3) ԍ ̆ ̆ Ҋ ᵈ̆ Ḡ Ȃ
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附录 A ——连接器和连接介质 

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 端口 

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ҈ ̆ ҈ Ҋ ꜚ MDI/MDIX Crossover

ⱳ Ȃ 

1000BASE-T IEEE 802.3ab ‰̆ 100-ohm 5 5 UTP STP̆

ᶏ STP̆ ғ 100 Ȃ1000BASE-T 4 ᴰ ̆

4 ҉Ȃ1000BASE-T ⌠ Ҋ ̔ 

A-1 1000BASE-T ̔ 

 

100BASE-TX/10BASE-T ԅ ҉ץ ԑ ̆ ԍ 10Mbps ץ 100-ohm 3,4,5 ̆ ԍ 100Mbps 

100-ohm 5 ԑ ̆ 100 ȂץҊ 100BASE-TX/10BASE-T Ḥ ӈȂ 

A-2 100BASE-TX/10BASE-T Ḥ ӈ̔ 

 

Ҋץ 100BASE-TX/10BASE-T ֜ Ȃ 

A-3 100BASE-TX/10BASE-T ̔ 
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光纤线的连接 

ԍᾣ ᾣ ̆ ᾣ ̆ῒ A-4̔ 

A-4 ᾣ ̔ 
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附录 B ——设备的防雷 

交流电源避雷器（防雷接线排）的安装 

֜ ׆ ῀̆ ⌠ ̆֜ ₯Ȃ

ȁ ᵬ ҉Ȃᶏ ̆֜ ᾢ ῀ ̆ Ῥ ῀

Ȃ 

B-1 ̔ 

 

 电源避雷器不随机提供，用户可根据实际需要自行选购。 

 电源避雷器使用时，一定要保证它的 PE 端子接地。 

 将设备交流电源插头插进电源避雷器（防雷接线排）插座后，电源避雷器只有代表运行的绿灯亮，而无红灯告警时，

方可认为实现了防雷功能。 

 对于电源避雷器出现的红灯告警，要给予足够的重视和处理，并正确区分出到底是地线没接好还是火、零线接反。

具体检测方法如下：红灯亮时，用万用表测量电源避雷器电源插座处的极性，如果是左零右火（正对插座看），表

明电源避雷器的 PE 端没有接地；如果不是左零右火，则说明首先是电源避雷器火、零线接反了，需要打开电源避

雷器把接线极性改过来，之后如果红灯仍然告警，则说明电源避雷器的 PE 端确实没有接地。
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附录 C ——安装中的布线 

RG-ONC-AIO-E ԍ 19 ‰ Ҭ ̆ ԍ ҉̆ ’ ҉

Ҋ Ȃ ̂Ҍ ⌠ ̃Ȃ ׆ ̆

’ ҉ Ҋ Ȃ 

电缆最小弯曲半径的要求 

 ȁ Ḥ ȁ ̆ῒ ҹ 5 Ṑ̕҉ץ ԍ ₃

̆ ҹ 7 Ṑ҉ץȂ 

 ̆ῒ ҹ 7 Ṑ̕҉ץ ԍ ̆ ҹ

10 Ṑ҉ץȂ 

光纤最小弯曲半径的要求 

 ᾣ ̆ ᾣ Ҍ ԍ 25 Ṑᾣ Ȃ 

 ᾣ ꜚ ̆Ҍ ԍ 20 Ṑᾣ Ȃ 

 ᾣ ᵝ ̆Ҍ ԍ 10 Ṑᾣ Ȃ 

电缆捆扎时的注意事项 

 ╠ Ώ ᵝ ҉Ȃ 

 Ҭ ̆ ȁ ̆Ҍ ȁ Ȃ D-1 Ȃ 

C-1 ̂ѿ̃̔ 

 

 Ҍ ̂ ȁḤ ̃ Ҭ № ȁ ̆Ҍ ѿ Ȃ ̆

֜ Ȃ ̆ ⱬ ҍḤ Ҍ ԍ 30mmȂ 
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 ῤ ᾣ ̆ ≠ Ȃ 

 ΐ ᾣ ȁ ᾟ№ṕ ̆ Ȃ 

 ̆Ҍ ᶏ ң ң ҉ץ ԍ Ȃ 

 ̆ ᵩ №◄ ̆℗ ̆Ҍ Ȃ D-2 Ȃ 

C-2 ̂ԋ̃̔ 

 

C2   
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 ԍ
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附录 D ——机房选址建议 

 ̆ ԍ‚ ȁ ȁ ̆ 5km Ȃ҉ץ ȁ ȁ Ҭ ̆

3.7km Ȃ҉ץ ȁ ⱴ ̆ 2km Ȃ҉ץ ֓ ̆↕ ѿ

҉ ̆ᶏ ֟ Ȃ 

 ᾧ 3.7km ӊῤ ̆ ᾧ̆↕ ̆ ̆ ғҌ

ҹ Ȃ ↕̆ ѿ ⱷ Ȃ 

 ᾧ Ῑ ̆ ̆↕ ԍ Ῑ ҉ Ȃ ѿ Ҍ

Ῑ ̆ӞҌ ד Ȃ 

 ̆ Ȃ Ҍ ̆ ᾧ̆↕ ѿ

Ȃ 

 ̆ ԍ ̆ ᾧ Ȃ 

 ֜ ̆ѿ ₮ ȁ ̆ ғḠ ԍ

̆ ᾧ ᵣ ῀ ̆ ᾝ ᴆ Ȃ 

 ҙ Ȃ 

 ᵝԍԋ ҉ץ ̆ ̆↕ ᵝ 600mm

 Ȃ҉ץ

 ᾧ ̆ ҉ ₮ ̆ Ȃ ̆ ̆Ҍ ↕

ḱ̆ ⌠ ̆ ̆ ̆ ̆ ⱳ Ȃ 

 ῏ ̆Ḡ Ȃ 

 ̆ ᴪ Ȃ 

 ḱ ᾧᶏ Ȃ 

 ῤ Ҍ ̆ғ ᵝ ᾧ ҉ Ҋ ῀ Ȃ 
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